（社） 日本設計工学会 四国支部

平成２０年度 特別講演会・研究発表講演会

開催日時：平成２１年３月１６日（月）

会    場：高松工業高等専門学校  イノベーションホール
交通案内：添付書類に示しましたのでご覧下さい．

参 加 料：無料（但し，研究発表講演論文集１冊1 000円）
Ⅰ 特別講演会：１３時００分～１３時５０分
演題：「(株)タダノにおける車載式クレーンの開発史」
講師：株式会社 タダノ   技術研究所     所長   片山 周二   氏
会場：イノベーションホールA
Ⅱ 研究発表講演会： 

●第１会場：イノベーションホールA（３階）
①１４時００分～１５時００分
座長  徳島大学    日野 順市

（１）剛体のロッキングの減衰に対する底面形状の影響




高知工科大学


※井上喜雄




高知工科大学


  芝田京子




高知工科大学


  佐藤品朋




高知工科大学


  今西  望




高知工科大学


  山崎喜彦

剛体のロッキングを動吸振器に利用することを考え，その設計法の第一歩として，ロッキングの減衰に対する底面の形状の影響について検討している．底面の形状を多角形にすることにより，減衰がどのように変化するかを理論的，実験的に検討している． 


（２）円板のたわみ剛性に及ぼすポンチング処理の影響




香川県産業技術センター

※坂東慎之介




高松工業高等専門学校

  岩田  弘




徳島大学


  升田雅博




徳島大学


  溝渕  啓




橋本特殊工業(株)

  橋本浩二

代表的な薄刃切断工具の帯鋸では，ポンチングによる腰入れが行われる．最近，この手法を，薄型化が進む丸鋸に適用する試みがある．そこで，ポンチング処理が，丸鋸の剛性に与える影響について，解析的に検討した．


（３）高速回転円板の面外変位形状と腰入れ効果に関する研究




高松工業高等専門学校

※赤木  良




高松工業高等専門学校

  岩田  弘




香川県産業技術センター

  坂東慎之介




徳島大学


  升田雅博




徳島大学


  溝渕  啓




橋本特殊工業(株)

  橋本浩二

丸鋸による超高速切断技術の開発のため，超高速回転時の面外集中荷重による丸鋸の面外変形形状に及ぼす「腰入れ処理」の効果の推定を目的として解析計算を行った結果について報告する．


（４）光ファイバーＦＢＧ素子を用いた光スペクトラムアナライザの研究




高松工業高等専門学校

※野田  嵩




高松工業高等専門学校

  岩田  弘




香川大学


  江島正毅




香川大学


  須崎嘉文




高松工業高等専門学校

  横内孝史

光ファイバーＦＢＧ素子に外部から強制的にひずみを与えることにより，反射スペクトル帯域が変化する特性を利用して，光源の光スペクトルが得られる光スペクトルアナライザについての基礎的実験を行った結果を報告する．

②１５時１０分～１６時３０分
座長  高知工科大学    井上 喜雄

（５）周波数領域部分空間法による振動特性の同定




徳島大学


  日野順市




徳島大学


※吉村  崇

周波数領域部分空間法は周波数応答関数（FRF）を利用する周波数領域でのシステム同定の手法である．剰余項を考慮することで本手法による構造物の振動特性同定がより有効になることを示す．


（６）Helmholtz共鳴利用型吸音材の垂直入射吸音率予測手法




新居浜工業高等専門学校

  鎌田慶宣




新居浜工業高等専門学校

※黒河英敏




愛媛県産業技術研究所

  仙波浩雅

吸音材の設計指針を得るため不可欠の垂直入射吸音率を，Johnsonの式に新たに噴流のくびれ係数と多孔度を含む開口端補正式を導入して予測した．その結果、設計変更に対しても実用的に利用可能な予測手法が得られた．

（７）クレーン・ロープと吊り荷の振動計算法の開発




高松工業高等専門学校
※向谷直也




高松工業高等専門学校
  橋本良夫

本研究の目的は，クレーンで吊り荷を巻き上げるときのロープの長さの変化を考慮した振動シミュレーション法の開発である．本手法では，ロープでの横波の伝播も考慮しており，より現実に近い応答計算が可能となる．


（８）有限要素法によるスパゲティー問題の解析




高松工業高等専門学校

※須﨑智規




高松工業高等専門学校

  橋本良夫

吸い込まれるスパゲティが激しく振動するような問題はスパゲティ問題と呼ばれ，穴の中にはりを引き込んでいくときの応答問題としてモデル化される．本研究においては，有限要素法を用いて解析した結果を報告する．

●第２会場：イノベーションホールB（３階）
①１４時００分～１５時００分
座長  高知工科大学    竹内 彰敏

（９）二ストロークエンジンの新気漏れ－ピストンクリアランスの影響－




名城大学


  中島公平




名城大学


※井澤恵太




名城大学


  石原荘一




名城大学


  村上好生

二ストロークエンジンで新気のピストンクリアランス経由，排気ポートへの流出（新気漏れ）を測定するための装置を製作し，新気漏れに対するピストンクリアランスの影響を調べた．これはエンジン設計のための資料となる．

（１０）キャスターの転がり騒音の評価




香川大学


  福田清人




香川大学


  大上祐司




香川大学


※森本  厚

今日，マンションなどで，早朝や深夜にキャリーバッグを持って出かけるとき，キャスター音が近隣の住民の迷惑になっている．本研究では様々な騒音発生の要因に着目し，騒音測定を行い，騒音低減への検討を行った．


（１１）微細表面凹凸形状が潤滑状態に及ぼす影響の検討




香川大学


※間島崇仁




香川大学


  大上祐司




香川大学


  金井  淳

表面形状の違いが潤滑状態に与える影響を油膜厚さおよび油膜圧力の観点から調べるために，5つの微細表面モデルを作成し，レイノルズ方程式を用いた潤滑解析結果を行い，潤滑状態に及ぼす各表面形状の影響を考察した．

（１２）接触に伴う内部応力計算のための有限要素解析モデルの検討




香川大学


※冨田優記




香川大学


  大上祐司




香川大学


  前田啓博

本研究では，接触による内部応力計算を球と平板の接触などの簡単な3次元モデルにし，有限要素解析を用いて理論解と比較することにより，弾塑性域での内部応力計算のための有限要素モデルについて検討を行った．

②１５時１０分～１６時３０分
座長  香川大学    大上 祐司

（１３）超音波透過法による潤滑状態評価




高知工科大学大学

※松岡広朗




高知工科大学大学

  竹内彰敏




高知工科大学大学

  寺田聖一

超音波透過法を用いた場合には,ピストンリング幅中央付近の最も薄い油膜厚さや固体接触状態を評価できる．同方法による簡便な膜厚較正法と，潤滑状態の評価について述べる．

（１４）撥水処理型スラスト軸受形状の最適化の試み




高知工科大学大学

※高田裕紀




高知工科大学大学

  竹内彰敏




高知工科大学大学

  寺田聖一

撥水処理面でのスリップ流れを利用して，撥水部と未処理部でのせん断流量の不連続性から圧力を生む構造を持つ簡易スラスト軸受について，撥水処理部形状の最適なパターンを数値解析と実験から検討した．

（１５）玉軸受の超音波潤滑状態診断の可能性




高知工科大学大学

※小川昌哲




高知工科大学大学

  竹内彰敏




高知工科大学大学

  寺田聖一

玉軸受の油不足や固体接触に伴なう面荒れを，ハウジング側面から入射した超音波の，外輪と玉との間からの反射波の挙動から診断しようとするものであり，ここでは，温度等の外的要因を受け難い，簡単な指標による診断の可能性について述べる．
｛講演時間15分，質疑討論5分，※は発表者｝

Ⅲ）問合せ先：
社団法人 日本設計工学会 四国支部

〒782-8502  高知県香美市土佐山田町

高知工科大学知能機械システム工学科
TEL．0887-53-1030（知能機械システム工学科代表）
（大会事務局）〒761-8058  香川県高松市勅使町355

高松工業高等専門学校  機械工学科 内

平成２０年度総会研究発表講演会事務局   岩田 弘

TEL.087-869-3870  / FAX.087-869-3879

e-mail：iwata@takamatsu-nct.ac.jp

Ⅳ）参加申し込み期限：平成２１年３月１２日（木）
Ⅴ）その他：講演論文集（一部1 000円）は当日，受付にて販売いたします．なお，残部がある場合には，実費（論文集代及び送料）にて配布しますので，講演会開催後，支部事務局（高知工科大学）にお問い合わせ下さい．
以  上
